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Stromart: Wechselstrom : Spannung: 110 V, 
127 V, 150 V, 220 V - Leistungsaufnahme: 
ca. 60 W - Röhrenbestückung: ECC 85, 
ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80 
Zahl der Kreise: AM 6, FM 9, davon je 2 ab- 
stimmbar - Empfindlichkeiten: FU < 3 uV, 
AM < 20 uV - Lautstärkereglung: stetig re- 
gelbarund gehörrichtig - Klangreglung:: ge- 
trennte Höhen- und Tiefenregler - Lautspr 
cher: permanentdynamisch, etwa 6W, oval 
Anschlüsse: Antenne, Erde, Dipol, Tonab- 
nehmer, Tonbandgerät (Diode), zweiter 
Lautsprecher niederohmig (etwa 5 Ohm). 


| Besonderheiten: EingebauterFlächendipol, ey 
= UKW-Außendipol als AM-Antenne ver- 
62) wendbar, Schwungrad-Duplexantrieb, ma- 
| gischer Fächer, Drucktastenschaltermit 6 Ta- 


sten - Abmessungen: 515 x 357 x 250 mm 
Gewicht: 10,5 kg 


| 250 \ Das Gerät erfüllt die Störstrahlungsbedin- 


gungen - Änderungen vorbehalten! 
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